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KAMERAH#HE"UND"BLICKWINKEL

TECHNISCHE"DATEN

Versorgungsspannung
T rruf
Kommunikation

Bildschirm
Zeilenzahl
Mindest-Beleuchtungsst" rke
Nachtsicht
T r#ffnerkontakt
Optionaler$Schaltkontakt
Verdrahtung

Entfernung

:18 VDC von PS-1810DIN

: Gongton, Bild und Ton ca. 45 Sek.

: ca. 1 Min.

 AUTOMATISCH (sprachgesteuertes Gegensprechen); zum Aktivieren TALK-Taste kurz bet$tigen.

 MANUELL (W echselsprechbetrieb); zum Aktivieren TALK-Taste mindestens 2 Sek. lang dr! cken.

: 3,5 Zoll TFT-Farbmonitor (LCD)

: 525 Zeilen

: 5 Lux bei 30 cm Abstand

: Mit W eiûlicht-LED-Beleuchtung bis ca. 30 cm von der Kamera entfernt.

: 24 V (AC/ DC); 500 mA (pot.-freier Schlieûer)

: 24 V (AC/ DC); 1,6 A (pot.-freier Schlieûer)

: Zw. T! rst. & Hauptmonitor: 2 Adern plus T#-Verdrahtung

 Zw. Hauptmonitor & Nebenger$t: 6 Adern

: Zw. Innenst. & T! rst. 50 m (é  0,6 mm) 100 m (é  0,8 mm)

 Zw. Hauptmon. & IER-2: 75 m (é  0,6 mm) 150 m (é  0,8 mm)

Versorgungsspannung
T rruf
Kommunikation

Bildschirm
Zeilenzahl
Mindest-Beleuchtungsst" rke
Nachtsicht
T r#ffnerkontakt
Optionaler$Schaltkontakt
Verdrahtung

Entfernung

:18 VDC von PS-1810DIN

: Gongton, Bild und Ton ca. 45 Sek.

: ca. 1 Min.

 AUTOMATISCH (sprachgesteuertes Gegensprechen); zum Aktivieren TALK-Taste kurz bet$tigen.

 MANUELL (W echselsprechbetrieb); zum Aktivieren TALK-Taste mindestens 2 Sek. lang dr! cken.

: 3,5 Zoll TFT-Farbmonitor (LCD)

: 525 Zeilen

: 5 Lux bei 30 cm Abstand

: Mit W eiûlicht-LED-Beleuchtung bis ca. 30 cm von der Kamera entfernt.

: 24 V (AC/ DC); 500 mA (pot.-freier Schlieûer)

: 24 V (AC/ DC); 1,6 A (pot.-freier Schlieûer)

: Zw. T! rst. & Hauptmonitor: 2 Adern plus T#-Verdrahtung

 Zw. Hauptmonitor & Nebenger$ten: 4 Adern (in Reihe)

: Zw. Hauptmon. & T! rst. 50 m (é  0,6 mm) 100 m (é  0,8 mm)

 Zw. Hauptmon. & entferntester Nebenst.: 50 m (é  0,6 mm) 100 m (é  0,8 mm)

 Zw. Hauptmon. & IER-2: 75 m (é  0,6 mm) 150 m (é  0,8 mm)

KABEL"&"SONSTIGES
Es sollte mehradriges, abgeschirmtes Kabel verwendet werden. 

JF-1MD Hauptmonitor (1:2-System): mit max. 1 T! rstelle & 1 Nebenger$t.

JF-2MED Hauptmonitor (2:3-System): mit max. 2 T! rstellen & 2 Nebenger$ten.

Kabelempfehlung: Anzahl der Adern m#glichst passend w$hlen. JY(ST)Y-Kabel oder entsprechendes Auûenkabel.  N iemals einzelne lose Adern oder Koaxialkabel verwenden.

Das Monitorbild ist simuliert.

Die automatische Gespr$chsumschaltung kann unter ung! nstigen Umst$nden durch laute Umgebungsger$usche eventuell nicht wie gew! nscht umschalten. Dann bitte die manuelle Umschaltung w$hlen.
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JF-DV,"JF-DA,"JF-DVF
Drei"vertikale"
Kamerastellungen"
k$nnen"bei"JF-DA"
gew%hlt"werden.
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Normalposition
6% nach unten

6%-Abw$rts-PositionNormalposition
16% nach oben

16%-Aufw$rts-Position

Blickwinkel
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